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GRAN CLOR 2006 
SYMBOL pH 

SP-23 14 

 
 Niezwykle wydajny wysoko alkaliczny preparat myjąco-dezynfekujący na bazie aktywnego 
chloru i wodorotlenku sodu. Przy niewielkim stęŜeniu preparat wykazuje skuteczne działanie 
bakteriobójcze, grzybobójcze i sporobójcze. Doskonale usuwa zanieczyszczenia pochodzenia 
zwierzęcego i roślinnego (tłuszcze, białka, plamy z krwi) oraz likwiduje przebarwienia mytych 
powierzchni pochodzące od substancji organicznych. Przeznaczony przede wszystkim do mycia i 
dezynfekcji powierzchni mających bezpośredni kontakt z Ŝywnością, m.in. podczas przerobu, 
przechowywania jak równieŜ transportu produktów Ŝywnościowych. Preparat wykazuje działanie 
dezynfekujące zgodnie z normami PN-EN 1276:2000, PN-EN 1650:2002, PN-EN 13697:2002, PN-
EN 13704:2004. Posiada atest PZH nr Hś/1104/01/2007.  
 
ZASTOSOWANIE: 
- produkcja i transport Ŝywności; wszystkie powierzchnie posiadające bezpośredni kontakt z 
Ŝywnością, odporne na alkalia; rozbiór i przygotowanie mięsa; przemysł rybny i garmaŜeryjny (mycie 
maszyn i urządzeń oraz środków transportu wewnętrznego); 
- kontenery i pojemniki na śmieci i odpadki; 
- posadzki twarde; 
- baseny kąpielowe, pomieszczenia sanitarne, szalety miejskie, prysznice, urządzenia sanitarne – 
wanny, zlewozmywaki, brodziki. 
 
SKŁAD: 
100 ml preparatu zawiera wodorotlenek sodu – 10g, podchloryn sodu roztwór zawierający do 5% 
aktywnego chloru; < 5% kationowe środki powierzchniowo czynne, < 5% fosfoniany. 
 
SPOSÓB UśYCIA: 
Przed zastosowaniem naleŜy zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu 
chemicznego. 
Zalecane stęŜenie robocze dla temperatury 20°C: 
- dezynfekcja: bakterie – stęŜenie 0,4% (40 ml/ 10l wody), czas działanie 5 min; 
- dezynfekcja: grzyby – stęŜenie 0,4% (40 ml/10 l wody), czas działanie 15 min; 
- dezynfekcja: przetrwalniki bakterii - stęŜenie 2% (200 ml/ 10 l wody), czas działania 15 min. 
Po dezynfekcji umytą powierzchnię naleŜy spłukać duŜą ilością bieŜącej czystej wody pitnej, najlepiej 
wodą pod ciśnieniem.  
Roztwory robocze naleŜy przygotowywać bezpośrednio przed wykonaniem dezynfekcji, aby uniknąć 
uwolnienia się aktywnego chloru, co w przypadku dłuŜszego przechowywania moŜe spowodować 
zmniejszenie a nawet utratę aktywności wobec mikroorganizmów.     
Uwaga! Nie stosować z innymi produktami. MoŜe uwalniać niebezpieczne gazy (chlor). 
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ZAGROśENIA: 
C – Substancja Ŝrąca.  
R35 – Powoduje powaŜne oparzenia. 
R31 – W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. 
S24/25 – Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. 
S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. 
S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duŜą ilością wody. 
S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzieŜ ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub 
ochronę twarzy. 
S45 – W przypadku awarii lub jeŜeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeŜeli 
to moŜliwe, pokaŜ etykietę. 
S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. 
 
TERMIN WAśNOŚCI: 
6 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data waŜności podana na opakowaniu. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. 
 
Zanieczyszczone opakowanie naleŜy całkowicie opróŜnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie 
wodą, którą zuŜyć tak jak preparat. Puste opakowanie moŜna składować w pojemnikach 
przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do 
utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) z późniejszymi zmianami. 
 
 

 


